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1:100

±0,000 - PODLAHA VSTUPNÉHO PODLAŽIA

UPOZORNENIE
AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V 
ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRÍPUSTNÉ!
TENTO PROJEKT JE URČENÝ NA STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!

Kontroloval: Ing. Barnabáš Máté

Ing. Barnabáš Máté

Ing. Ladislav Ťažký, PhD., Ing. Ferdinand Fucsko

4/2019ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY
KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU

Svätá Mária 29, parc.č.: 262/4

Obec Svätá Mária 1B
STRECHA - NAVRHOVANÝ STAV

SKLADBA KONŠTRUKCIÍ - STRECHA:

POZNÁMKY:
K1 NOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY

K2 NOVÉ STREŠNÉ ŽĽABY

K3 K4 K5 NOVÉ STREŠNÉ ZVODY S PRÍSLUŠENSTVOM

STREŠNÁ KONŠTRUKCIA S2 - ZATEPLENIE STRECHY
EXIST. - EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA
NÁVRH - SEPARACNÁ VRSTVA PE FÓLIA
NÁVRH - SPÁDOVÁ VRSTVA Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 0 - 50 mm
NÁVRH - SEPARAÈNÁ VRSTVA: GEOTEXTÍLIA
NÁVRH - HYDROIZOLÁCIA Z FÓLIÍ mPVC S VÝSTUŽOU. JEDNOVRSTVOVÁ hr. 1,5 mm, MECHANICKY 
KOTVENÁ K NOSNÉMU PODKLADU POMOCOU KOTIEV. VŠETKY DETAILY, PRESTUPY NAPOJENIA, 
ODKVAPY A POD. RIEŠIŤ PODĽA SYSTÉMOVÝCH DETAILOV DODÁVATEĽA

STREŠNÁ KONŠTRUKCIA S1 - ZATEPLENIE STRECHY
EXIST. - EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA
NÁVRH - SEPARACNÁ VRSTVA PE FÓLIA
NÁVRH - STREŠNÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 250 mm
NÁVRH - SPÁDOVÁ VRSTVA Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 50 - 100 mm
NÁVRH - SEPARAÈNÁ VRSTVA: GEOTEXTÍLIA
NÁVRH - HYDROIZOLÁCIA Z FÓLIÍ mPVC S VÝSTUŽOU. JEDNOVRSTVOVÁ hr. 1,5 mm, MECHANICKY 
KOTVENÁ K NOSNÉMU PODKLADU POMOCOU KOTIEV. VŠETKY DETAILY, PRESTUPY NAPOJENIA, 
ODKVAPY A POD. RIEŠIŤ PODĽA SYSTÉMOVÝCH DETAILOV DODÁVATEĽA
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