20°C ] LEGENDA MIESTNOSTI
8 3 OZN. MIEST. UCEL MIESTNOSTI PLOCHA (m?) PODLAHA TEPLOTA (°C)
H H Se8:
T © R ~
N s g -110- < s % g 101 CHODBA 24,51 KERAMICKA DLAZBA 20,0
e & Ifl 1S =8z 20°C s T 102 MIESTNOST 17,51 KERAMICKA DLAZBA 20,0
o - S N = P’ "
2 & I = Ses 103 MIESTNOST 9,57 KERAMICKA DLAZBA 20,0
© _|I cT ° |i 1 104 MIESTNOST 5,59 KERAMICKA DLAZBA 20,0
—————— *Q—— I | 105 SALA 176,63 KERAMICKA DLAZBA 20,0
— I 106 wC 4,25 KERAMICKA DLAZBA 20,0
1 : 107 wWC 5,00 KERAMICKA DLAZBA 20,0
%m 108 KUCHYNA 21,00 KERAMICKA DLAZBA 20,0
o o
v stene Swg8z 22x1,5iz 109 KANCELARIA 19,13 KERAMICKA DLAZBA 20,0
= ~ — - "
22x1,5iz x 2 % 3 : 110 KANCELARIA 19,51 KERAMICKA DLAZBA 20,0
(a2}
« + 111 wC 6,33 KERAMICKA DLAZBA 20,0
—_—— === === _________W — 5% 112 KANCELARIA 16,45 KERAMICKA DLAZBA 20,0
v stene [ - "
i € u.”, '| 113 CHODBA 4,19 KERAMICKA DLAZBA -
35x1,5iz * - = " "
8 % I v st 114 TECHNICKA MIESTNOST 5,15 KERAMICKA DLAZBA -
ol & *4 stene
o o - N < ~
g © § = 'g 22x1,5iz 115 SKLAD 5,64 KERAMICKA DLAZBA -
SSNS -112- 2 - | 116 CHODBA 1,69 KERAMICKA DLAZBA -
> > o2
R 20°C |
— . _
| I Se8z
—PodJod & TS N2
=>F5s
3 4 J( pod stropom ) T - - - -
| 54x1 5iz 1 ZAVESENY PLYNOVY KOTOL/ZDROJ TEPLA Vaillant eco TEC plus VU 486/5-5, Rozsahvykurovacieho
ki ’ 1 09 vykonu: 8,7 - 48,0 kW, Energeticka ucinnost vykurovania priestoru v zavislosti od roéného obdobia: do 108 %
(2) i1 -100- |
| |~ 114 113 20°C o 2 TLAKOVA EXPANZNA NADOBA Reflex NG80, rychlospojka, bez tiakomeru, pretlak pynu 1,5 bar, otvaraci pretlak POV 3,0 bar
l °| - = - -
aftr—Ts | | __T. _
| & 1 —0 3 ZMIESAVANY OKRUH - VYKUROVANIE KULTURNY DOM - &erpadlova skupina DN25. gulové uzavery DN32 s teplomermi, filter, spatny
} } } } } } } } | — ventil, erpadlo
___________________________ e 3 __I__ ___I___.I______ I.____.I______ 1_____;&____]
O 0 ZMIESAVANY OKRUH - VYKUROVANIE OBECNY URAD - &erpadlova skupina DN25. gulové uzavery DN32 s teplomermi, filter, spatny ventil,
' 4
33VK 60/140 o) u’%‘ 33VK 60/140 33VK 60/140 33VK 60/140 o % 33VK 60/140 o u’%‘ Cerpadlo
VW15 o T VV/15 VW15 VWV/15 o % VV/15 ) o o =
HERZ 3000 2l 8 HERZ 3000 HERZ 3000 HERZ 3000 = 9 HERZ 3000 S § = 2 3
© = o T v
2500W 2500W 2500W 2500W 2500W X 2 % 8 LEGENDA ZNACENIA
I 3 =4 MM vr 4+ A4 0000000000 MAA MmN PRIVODNE-VRATNE VYKUROVACIE POTRUBIE - VYKUROVANIE OBECNY URAD, POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE (T.S. 65/55°C)
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| - PRI PRECHODE ROZVODU KONSTRUKCIOU, ULOZIT POTRUBIE DO CHRANICKY
¢ i_ O - PRIVODNE POTRUBIE PODLAHOVEHO OKRUHU JE POTREBNE VIEST NAJSKOR K NAJVIAC OCHLADZOVANYM OBVODOVYM KONSTRUKCIAM
| - REALIZACNA FIRMA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA DODA PLASTIFIKATOR DO BETONOVEJ ZMESY PRE BETONAZ
| PODLAHOVEHO VYKUROVANIA PODLA SPECIFIKACIE
Y | ,ﬁkw - VSETKY PRECHODY PODLAHOVEJ RURKY CEZ DILATACNE SPARY MUSIA BYT OPATRENE VLNITOU CHRANICKOU Z POLYETYLENU
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