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ROZVOD VODY V OBJEKEi

5

=P VETVA"1"- VYKUROVANIE KULTURNY DOM

- VETVA"2"- VYKUROVANIE OBECNY URAD

UROVEN PODLAHY

/" 1.NP (£0.000)

POZNAMKY

- PRI PRECHODE ROZVODU KONSTRUKCIOU, ULOZIT POTRUBIE DO CHRANICKY
- PRIVODNE POTRUBIE PODLAHOVEHO OKRUHU JE POTREBNE VIEST NAJSKOR K NAJVIAC OCHLADZOVANYM OBVODOVYM KONSTRUKCIAM

- REALIZACNA FIRMA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA DODA PLASTIFIKATOR DO BETONOVEJ ZMESY PRE BETONAZ

PODLAHOVEHO VYKUROVANIA PODLA SPECIFIKACIE

- VSETKY PRECHODY PODLAHOVEJ RURKY CEZ DILATACNE SPARY MUSIA BYT OPATRENE VLNITOU CHRANICKOU Z POLYETYLENU
DLZKY CCA 50 cm, AKO AJ PRECHOD OKRUHOVYCH ZVAZKOV A ROZDEIOVACA PODLAHY

PK UZATVARACI GULOVY KOHUT PRIAMY HERZ S PAKOVYM OVLADANIM, VNUTORNY ZAVIT, DN PODLA VYKRESU Spracovatel: T - projekt - Ing. Ladislav Tazky
RPjV ROHOVY POISTNY VENTIL Gemersky Jablonec 264, Gemersky Jablonec 98 035
PV PRIAMY POISTNY VENTIL tel.:0915 342 777
F FILTER HERZ S VNUTORNYM ZAVITOM, DN PODI'A VYKRESU mail: ladislav.tazky88@gmail.com
Y SPATNY VENTIL HERZ S VNUTORNYM ZAVITOM, DN PODLA VYKRESU
ov OVZDUSOOVACI VENTIL HERZ - — -
PKE PRIPOJOVACIA SUPRAVA FLEXCON, SKLADA SA Z UZATVARACIEHO VENTILU, PLNIACEHO A Zodp. projektant: Ing. arch. Krisztian Szabo
VYPUS[IACIEHO KOHUTA A MANOMETRA, VENTIL JE SO ZABEZPEEENIM V OTVORENEJ POLOHE Vypracoval: Ing. Alexandra Tazka )
gv SIKMY VENTIL HERZ Kreslil Ing. Ladislav Tazky, PhD. “Ta %
)
1 ZAVESENY PLYNOVY KOTOL/ZDROJ TEPLA Vaillant eco TEC plus VU 486/5-5, Rozsahvykurovacieho ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY Sada: Datum:
vykonu: 8,7 - 48,0 kW, Energeticka uc¢innost vykurovania priestoru v zavislosti od ro¢ného obdobia: do 108 % KULTURNEHO DOMU A OBECNEHO URADU 4/201 9
) o rekonS§trukcia
2 TLAKOVA EXPANZNA NADOBA Reflex NG80, rychlospojka, bez tlakomeru, pretlak pynu 1,5 bar, otvaraci pretlak POV 3,0 bar
Miesto stavby: Svata Maria 29, parc.¢.: 262/4 Mierka: Cislo vykresu:
3 ZMIESAVANY OKRUH - VYKUROVANIE KULTURNY DOM - &erpadlova skupina DN25. gulové uzavery DN32 s teplomermi, filter, spatny Objednavatel: Obec Svata Maria
ventil, Gerpadlo Stuperi: PpSP | Rozmery vykresu: 420 x 297 mm 1 " 5 O 2
ZMIESAVANY OKRUH - VYKUROVANIE OBECNY URAD - &erpadlova skupina DN25. gulové uzavery DN32 s teplomermi, filter, spatny ventjl, Diel - cast: ’ Z .
4 | corpado UK - SCHEMA ZAPOJENIA ZDROJA TEPLA
= VETVA"1"-VYKUROVANIE KULTURNY DOM
= VETVA"2"-VYKUROVANIE OBECNY URAD
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POZNAMKY
- PRI PRECHODE ROZVODU KONSTRUKCIOU, ULOZIT POTRUBIE DO CHRANICKY
- PRIVODNE POTRUBIE PODLAHOVEHO OKRUHU JE POTREBNE VIEST NAJSKOR K NAJVIAC OCHLADZOVANYM OBVODOVYM KONSTRUKCIAM
- REALIZACNA FIRMA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA DODA PLASTIFIKATOR DO BETONOVEJ ZMESY PRE BETONAZ
PODLAHOVEHO VYKUROVANIA PODLA SPECIFIKACIE
- VSETKY PRECHODY PODLAHOVEJ RURKY CEZ DILATACNE SPARY MUSIA BYT OPATRENE VLNITOU CHRANICKOU Z POLYETYLENU
DLZKY CCA 50 cm, AKO AJ PRECHOD OKRUHOVYCH ZVAZKOV A ROZDELOVACA PODLAHY
PK UZATVARACI GULOVY KOHUT PRIAMY HERZ S PAKOVYM OVLADANIM, VNUTORNY ZAVIT, DN PODI'A VYKRESU Spracovatel: T - projekt - Ing. Ladislav Tazky
RPjV ROHOVY POISTNY VENTIL Gemersky Jablonec 264, Gemersky Jablonec 98 035
PV PRIAMY POISTNY VENTIL tel.:0915 342 777
F FILTER HERZ S VNUTORNYM ZAVITOM, DN PODI'A VYKRESU mail: ladislav.tazky88@gmail.com
S\ SPATNY VENTIL HERZ S VNUTORNYM ZAVITOM, DN PODI’A VYKRESU
ov OVZDUSOOVACI VENTIL HERZ
PKE PRIPOJOVACIA SUPRAVA FLEXCON, SKLADA SA Z UZATVARACIEHO VENTILU, PLNIACEHO A Zodp. projektant: Ing. arch. Krisztian Szabo
VYPUS[IACIEHO KOHUTA A MANOMETRA, VENTIL JE SO ZABEZPEEENIM V OTVORENEJ POLOHE Vypracoval: Ing. Alexandra Tazka )
Sv SIKMY VENTIL HERZ Kreslil Ing. Ladislav Tazky, PhD.  Ja 2%
)

ZAVESENY PLYNOVY KOTOL/ZDROJ TEPLA Vaillant eco TEC plus VU 486/5-5, Rozsahvykurovacieho
vykonu: 8,7 - 48,0 kW, Energeticka ucinnost vykurovania priestoru v zavislosti od roéného obdobia: do 108 %

TLAKOVA EXPANZNA NADOBA Reflex NG80, rychlospojka, bez tlakomeru, pretlak pynu 1,5 bar, otvaraci pretlak POV 3,0 bar

ZMIESAVANY OKRUH - VYKUROVANIE KULTURNY DOM - &erpadlova skupina DN25. gulové uzavery DN32 s teplomermi, filter, spatny
ventil, Cerpadlo
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Cerpadlo

ZMIESAVANY OKRUH - VYKUROVANIE OBECNY URAD - &erpadlova skupina DN25. gulové uzavery DN32 s teplomermi, filter, spatny ventl

Objednavatel:

Obec Svata Maria

Stupeni:

PpSP | Rozmery vykresu: 420 x 297 mm

Diel - ¢ast:

UK - SCHEMA ZAPOJENIA ZDROJA TEPLA

1:50

ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY Sada: Datum:
KULTURNEHO DOMU A OBECNEHO URADU 4/2019
rekonstrukcia

Miesto stavby: Svata Maria 29, parc.¢.: 262/4 Mierka: Cislo vykresu:
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